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Kemerli Metal, Türkiye'nin önde gelen sanayi merkezi konumunda olan Kayseri'de 
kurulmuştur. Çelik sektöründeki geniş faaliyet alanı ve güçlü alt yapısıyla, Kemerix 
marka % 100 yerli beton donatısı için çelik tel, Kemerli marka endüstriyel zımba teli 
üretimi gerçekleştirmektedir.

Kemerli, çalışanları için yaratıcılığı ve ekip ruhunu destekleyen, kişisel gelişime 
olanak sağlayan, şirket hedeflerinin her kademede içselleştirildiği, düşüncelerin 
özgürce paylaşılabildiği şe�af bir çalışma ortamı sunmaktadır. Bu bağlamda kurum 
kültürü ve etkin ekip çalışması ile genç ve dinamik yönetim kadrosu, piyasa
verilerini en iyi şekilde analiz etmekte, müşterilerinin beklentilerine en doğru 
şekilde cevap vermektedir.

Sürdürülebilirlik, Kemerli Metal'in temel değerlerinden birisi olup ve bu değer 
çerçevesinde müşterilerimizle ve dünya ile uyumlu bir şekilde hareket etmeyi 
hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda; Temiz üretim yöntemleri ve döngüsel 
ekonomi prensipleri üretim süreçlerimizin merkezinde yer almaktadır.
Faaliyetlerimiz sonucu oluşan karbon miktarını, yenilenebilir enerji çalışmaları ile 
destekleyerek karbon nötr olma yolunda ilerlemektedir. Enerji verimliliği stratejileri 
ile kaynakları daha etkin bir şekilde kullanırken, yaşam döngüsü analizi ile
ürünlerimizin çevresel etkilerini sürekli olarak değerlendirerek iyileştirmeler 
yapmaktadır. Bu sayede, çevre dostu ve yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler suna
rak, sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluklarımızı yerine getirmeyi taahhüt 
etmektedir.

Kemerli kaliteye, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlılığını sahip olduğu 
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 
TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri ile
desteklemektedir. Uluslararası standartlara uygunluk anlamında CE ve TSE ürün 
uygunluk belgeleri ile hizmet ve ürünler sunmakta, Ar-Ge çalışmalarına ara
vermeden devam etmektedir. 

Kemerix, yurt içinde ve dünyadaki birçok marka projede kullanılmakla birlikte 
yapıya işçilik, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.  Kemerix, uluslararası 
düzeyde kabul görmüş dizayn ve hesap metotları kullanarak üniversite işbirlikleri 
ve nitelikli uzman kadrosuyla statik tasarım raporları sunmakta, ürün uygulama 
anında şantiyede teknik destek sağlayarak müşteri beklentilerine etkin çözümler 
sağlamaktadır.



Kemerix Nedir?
Kemerix Çelik Fiber Donatı; yüksek mukavemetli çelik ham
maddesinden CE ve TSE standartlarına göre üretilen, beton
içerisine katılan çelik tellerdir.

Çeşitli malzemelerin liflerle donatılarak çeşitli özelliklerini
iyileştirmeye yönelik çalışmaların çok eskilere dayandığı
bilinmektedir. Kerpiç malzemesinin bitkisel elyaf ve samanla
karıştırılarak kullanılması milattan önceki zamanlara
dayanmaktadır.

Betonun çok düşük çekme dayanımına sahip olması nedeniyle
beton elemanlarının tasarımında statik çekme gerilmelerinden
kaçınılır. Dinamik yükleme durumlarında çekme gerilmeleri
kaçınılmazdır. Çekme gerilmeleri ise bir çatlaktan pek çok
çatlağın yayılmasına neden olarak betonda deformasyonlara
neden olur. Çatlak gelişimine karşı betonun direncini ve
sünekliğini artırmak için betonun çelik liflerle güçlendirilmesi en
etkili yoldur.

Çelik lifler yüzey ve kenarlar da dahil, betonun her doğrultusunda
kontrollü ve güvenli bir şekilde tutkallı yapısı sayesinde homojen
olarak dağılır.  Böylelikle 3 Boyutlu donatı sistemi elde edilir.

Kemerix, kırılgan beton yapısına süneklik kazandır. Beton daha
fazla yapı yükünü absorbe ederek, çatlama ve kırılma gibi
deformasyonlara karşı etkin bir dayanım kazanır. Böylece durabilite
olarak ifade edebileceğimiz yapının servis ömrü artar.

KENDİSİ KÜÇÜK

ETKiSi BÜYÜK



• Homojen karışım ve kolay uygulama için tutkallı ve optimum boy/çap oranında üretilen Kemerix, beton santralinde veya
transmikserde kolayca betona ilave edilir.

• Pompalama ve yerleştirme sırasında kullanılan vibrasyon, çelik liflerin dönmesini ve belirli yönlerde dizilmesini sağlar.
3 boyutlu donatı sistemi elde edilir. Birçok malzeme özelliğini iyileştirir.

Pratik

• Hasır çelik yerleştirme ve bağlanma işçiliği ortadan kalkar. Geleneksel donatı ile oluşabilecek montaj hataları ortadan kalkar.
(Pas payı, bindirme boyu vb.)

• Doğrudan beton içerisine ilave edilerek zamandan tasarruf sağlanır.

• Tünellerde püskürtme beton uygulamasında pas payını ortadan kaldırır, geri sekme belirgin şekilde azalır.

• Betondan tasarruf sağlanır.

• Çelik Hasıra göre toplam proje maliyetinde % 10-15 ekonomi sağlar.

• Bakım ve onarım maliyetlerini azaltır.

Ekonomik

• Süneklik artar. ( Düktilite, Plastik şekil değiştirebilme kabiliyeti)

• Yapının servis ömrü boyunca işlevlerini yerine getirebilme
özelliği artar. (Durabilite)

• Birincil donatı görevi görür. Pas payına ve sehpaya gerek yoktur.

• Tekrarlı yüklere karşı yorulma ve darbe direnci artar.

• Etkili ankraj ve yüksek çekme mukavemeti sergiler.

• Yüzey geçirgenliğini, tozumayı ve aşınmayı azaltır.

• Termal şok dayanımı artar. (Donma – Çözünme)

• Enerji yutabilme kapasitesini (Tokluk) artar.

• Çatlak sonrası yük taşıma kapasitesi artar.

• Etkin çatlak kontrolü sağlanır.

• Eğilme dayanımı artar. 

Teknik



Endüstriyel Zeminler

Endüstriyel zemin betonlarında
Kemerix kullanımının sağladığı
avantajlar;

Yapı sisteminin bir bileşeni olan endüstriyel zemin betonları, çatlama ve aşınma gibi 
deformasyonlar olmadan taşıyıcı özelliğini servis süresi boyunca
sürdürebilmelidir.

Kamyon, tır gibi nakliye araçları, forklift gibi taşıma araçlarının trafik yüklerine maruz kalan 
endüstriyel zemin betonları, ayrıca yüksek birim hacim ağırlığı olan malzemelerin 
depolanma ve raf yüklerini taşıyabilmelidir. Tekrarlı yük etkisinden dolayı döşeme plağının 
yorulma direnci yüksek olmalıdır.

Zemin betonları; malzeme taşıma ve depolama sistemlerinin çalışmasını
etkilemeyen ve fazla bakım gerektirmeyen, mümkün olduğunca az sayıda derzlere sahip 
olmalıdır. Yüzeyde tozlanma oluşmaması için aşınma dayanımı yüksek olmalıdır.

Döşeme plağının deformasyon olmadan, yükleri alt zemine aktaracak yeterli eğilme 
dayanımına sahip olması gereklidir. Bu sebeple zemin betonu
kullanıcının gereksinimine ve beklentilerine yanıt verecek şekilde
tasarlanmalıdır.

Bakım ihtiyacı olan bir endüstriyel zemin betonu, hem yüksek onarım maliyeti getirecek, 
hem de onarım süresince iş kaybına neden olacaktır.

• Çelik fiber donatılar beton içerisinde homojen olarak dağılır. 3 Boyutlu donatı sistemi elde edilir.
• Betonun yük taşıma kapasitesi artar.
• Betonun enerji yutabilme kapasitesindeki artışıyla birlikte yorulma ve darbe direnci artar.
• Etkin çatlak kontrolü sağlanır. Mikro çatlakların yolunu keserek betonun mekanik özelliklerini önemli ölçüde geliştirir, makro çatlakların 
oluşmasını önler. Bakım giderleri azalır.
• Yapının servis ömrü boyunca işlevlerini yerine getirebilme özelliği, durabilite artar.
• Doğrudan beton santralinde veya transmikserde betona ilave edilerek çelik hasır işçiliğini ortadan kaldırır.
• Geleneksel donatı ile oluşabilecek montaj hataları (pas payı, bindirme boyu vb.) ortadan kalkar.
• Toplam proje maliyeti azalır.

Tüneller ve Madenler

Kemerix kullanımının püskürtme
beton uygulamalarına sağladığı
faydalar;

Püskürtme Beton (shotcrete) ; normal betona göre daha ince taneli ve daha yüksek
çimento oranlı özel dizayn betonun, yüksek basınçlı pompa ile püskürtülmesiyle
uygulanmaktadır. Tünel, metro, maden, baraj ve şev stabilizasyonu gibi projelerde
kullanılan püskürtme betonun uygulama alanları çok geniş bir yelpazededir. Püskürtme 
betonlarda çelik hasır kullanımı uygulama sırasında ve sonrasında ortaya çıkan aşağıdaki 
problemleri beraberinde getirmektedir.

Bu problemler;
• Çelik hasırın yerleştirilmesi zor, oldukça zaman alan ve iş kazalarına sebep olan bir 
işçiliktir.
• Çelik hasırlı kaplamada, hasırdan dolayı püskürtme betonun yapışma özelliğinin çok 
değişkenlik gösterir ve geri sıçrama (ribaund) özellikle tavanda % 40 gibi çok yüksek 
değerlere ulaşır.
• Çelik hasırlı püskürtme beton uygulamalarında, kaplamanın kesit geometrisi yönünden 
sağladığı dezavantajlar çelik hasırın uygun pas payı ile yerleştirilememesine ve aşırı 
miktarda püskürtme betonu kullanımına sebep olur.
• Çelik hasır kullanımı, tünel geometrisi ile hasır arasında kalan boşluğun doldurulamama
sına yol açmakta ve bu nedenle kaplamanın nem-su gibi dış etkenlere açık olmasıyla 
dayanım düşürmektedir.

• Çelik hasırı ortadan kaldırarak, işçilik ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. İş kazalarının önüne geçilmektedir.
• Çelik fiber donatılı püskürtme betonun taşıyıcılık özellikleri nedeni ile kaplama kalınlığının çelik hasırlı kaplamaya kıyasla daha küçük olması 
ve çelik fiber donatılı püskürtme beton kaplamasının çelik hasır içeren püskürtme beton kaplamalarına karşı kesit geometrisi yönünden sağla
dığı yararlar daha az püskürtme beton kullanımıyla toplam proje maliyetine ekonomi kazandırır.
• Kaya patlaması gibi ani ve yüksek tahribat gösteren dinamik zorlamalarda, en önemli işlev olan süneklilik özelliği çelik fiber donatılı
püskürtme beton kaplamaları ile sağlanmaktadır.
• Püskürtme beton kaplamasında büzülme hareketinden, patlayıcı madde kullanımından ve kaya patlamasının dinamik etkisinden
kaynaklanacak çatlakların etkin kontrolü, enerji yutabilme kapasitesi yüksek olan çelik fiber donatıların kullanımı ile mümkün olmaktadır.
• Çatlakların oluşmasını önler.



Beton Yollar

Beton yollarda Kemerix
kullanımının sağladığı
faydalar;

Beton yollar zeminin taşıma gücü, trafik yükü, mevcut ve ilerde beklenen trafik hacmi ile 
sürüş güvenliği ve konforu, zemin ve çevre koşulları gibi faktörlere bağlı olarak tasarlanır.

Servis süresi boyunca yol üst yapısı, trafik yükü ve çevre koşullarına doğrudan maruz 
kaldığı için yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olmalıdır. Beton yol kaplamalarında kullanılan 
betonu yıpratan faktörler arasında sıcaklık ve nem değişimleri ve farklılıkları, donma-çö
zünme, aşırı yükler, tekrar eden yükler ve zararlı kimyasallar sayılabilir.

Beton yolların tasarımında en önemli husus beton kaplama kalınlığının belirlenmesidir. 
Temel tabakası üzerine oturan beton kaplamanın davranışı teorik olarak elastik zemin 
üzerine oturan rijit plakların davranışına benzer.

• Beton yolun taşıma gücü artar ve üzerine gelen yükleri çok daha geniş bir alana yayarak taban zeminine güvenli bir şekilde iletir. 
• Betona tekrarlı yükler altında yorulma direnci kazandırır. 
• Boyuna çatlaklar etkin bir şekilde azalarak sürüş güvenliği ve konforu sağlanır. 
• Donma-çözünme etkisi sonucunda meydana gelebilecek mikro çatlakların yolunu keserek; makro çatlakların oluşmasını önler.

Prekast Yapılar

Kemerix’in prekast elemanlarda
kullanılması;

Geleneksel donatılı altyapı elemanlarında, donatının hazırlanması ve uygulamanın 
yapılması işçilik ve zaman kayıplarına yol açmaktadır.

Beton ve betonarme altyapı malzemelerinde sızdırmazlık, tepe basınç dayanımları ve 
kimyasal etkilere karşı dayanıklılık en çok aranan özelliklerin başında gelmektedir.

Pas payı sorunları ve donatının kalıp içerisinde sabit tutulamaması büyük problemlere yol 
açmaktadır. 

Hem işçilik, hem zaman ve hem de maliyet açısından büyük faydalar sağlamaktadır. Çelik lifler, beton altyapı elemanlarında kullanıldıklarında 
ayrışmayı engellemekte ve sızdırmazlık problemlerinin çözümünde büyük katkılar sağlamaktadır.

Çelik lifli tepe basınç dayanımı testlerinde beton altyapı elemanları gevrek bir kırılma yerine sünek bir kırılma gerçekleştirir, yapı belirli bir sınır 
değere kadar yük taşımaya devam eder.



Kıyı ve Liman Yapıları
Liman kaplamaları diğer kaplamalardan farklı olarak ağır yük gemilerinin konteyner 
trafiğini karşılayabilecek şekilde projelendirilmektedir. Liman kaplamalarında nem, rüzgar 
ve tuzlu su etkisi, yüklemeler boşaltmalar, çarpma etkileri, dalga hareketleri, gel–gitler ve 
aşırı yüklemeler gibi olasılıklar göz önüne alınmaktadır.

Burada Kemerix çelik lif kullanılmasıyla kaplama kalınlıkları ve derz aralıkları azaltılabil
mektedir. 3 boyutlu donatı sistemi ile etkili çatlak kontrolü sağlanarak yapının daha uzun 
ömürlü olmasını sağlanır. Tekrarlı yükler altında darbe dayanımı artırılır. Zeminin yük 
taşıma kapasitesi artar.

Diğer Uygulama Alanları
• Depreme dayanıklı yapıların inşasında, kolon-kiriş birleşim bölgesinde,
• Kurşungeçirmez Duvarlar, Cephanelik ve Karakol gibi Güvenlik Yapıları
• Şev Stabilizasyonu
• Açık-Kapalı Otopark Zemin Betonları Ve Diğer Trafik Alanları
• Akaryakıt İstasyonları
• Metro istasyonları 
• Topping (Üst Kaplama) Betonları
• Soğuk Hava Depolama Zemin Betonları
• Çevre Düzenleme Ve Yürüyüş Yolları
• Ray Altı Betonları
• Lojistik Üsler
• Bekleme Ve Yürüyüş Alanları
• Konut İçi Şaplar
• Hayvan Barınakları
• Açık & Kapalı Havuz Betonları
• Sulama Projeleri
• Hidroloji Ve Taşkın Çalışmaları
• Kanal Yapıları
• İçme Suyu Ve Kanalizasyon Projeleri
• Kazıklı Zeminler
• Anti Sismik Yapılar
• Otoyol Bordürleri



DÜNYANIN
EN BÜYÜK 

HAVALİMANI 
PROJESİ

İstanbul Yeni
Havalimanı’nda

KEMERİX
Kullanılmasının

Gururunu Yaşıyoruz 



CMOD

Kemerli; KEMERİX RİJİT programıyla hazırlanan Çelik Tel Donatılı Endüstriyel Zemin Betonlarının TR 34 (Technical
Report 34, Concrete Industrial Ground Floors - 3.Editon, EUROCODE 2) Şartnamesine göre Statik Tasarım ve Dozaj
Hesaplama Raporu sunmaktadır.

Üniversite işbirlikleri ve nitelikli uzman kadrosuyla EN 14651 – CMOD (Çatlak Ağzı Açılma Deplasmanı) 3 noktalı kiriş
eğilme testleri, EN 14888-5 beton plaka deneyleri gerçekleştirerek projelere özel çözümler sunmaktadır.

Ürün uygulama anında şantiyede teknik destek sağlayarak müşteri beklentilerine cevap vermektedir.

Kemerli homojen karışım ve kolay uygulama için tutkallı ürün kullanımını tavsiye etmektedir.

ACI (Amerikan Beton Enstitüsü) komitesi bir çelik lifi tanımlayan en iyi nümerik parametrenin lif boyunun eşdeğer lif
çapına bölünmesiyle elde edilen “boy/çap” (aspect ratio) oranı olduğunu kabul etmektedir. Kemerix optimum boy/ çap
(narinlik) oranında üretilmektedir. Betonda yeterli dozajda çelik fiber donatı varlığı hem eğilme dayanımını hem de enerji
yutma kapasitesini geliştirmektedir. Ayrıca lif miktarı ve lif narinliğinin çelik lifli betonun eğilme dayanımı, kırılma enerjisi
ve tokluğu üzerinde önemli bir etkisi vardır. Kullanım dozajı için teknik destek kadromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Kemerix Uygulanmış Beton Testi

Teknik
Destek



KEMERİX® Çelik Tel Donatılı Endüstriyel Zemin Betonlarının
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